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Systemy wagowe firmy Minebea 

Intec - za każdym razem 

otrzymujesz doskonałe wyniki 

pomiaru 
 

Minebea Intec jest jednym ze światowych 

liderów w produkcji przemysłowych 

układów wagowych. Ponad 50 lat 

doświadczeń pozwoliło na stworzenie 

najwyższej jakości produktów i usług. Nasze 

systemy wagowe rozpoznawane są jako 

jedne z najlepszych na rynku. Potwierdzają 

one  w codziennym użytkowaniu swoją 

dokładność, niezawodność i odporność 

na trudne warunki zewnętrzne. 

Szczególne zastosowanie znajdują w 

przemysłach: spożywczym, kosmetycznym,  

farmaceutycznym, petrochemicznym, 

szklarskim, farb i lakierów, materiałów 

budowlanych czy klejów.   

 

W ciągu wielu lat pracy tworzyliśmy 

dzisiejsze standardy ważenia 

przemysłowego. Wynalazki, wdrożone 

innowacje, poświadczone międzynarodo-

wymi patentami, są podstawą jakości 

każdego produktu kupowanego przez Ciebie 

od firmy Minebea Intec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unikalne połączenie mechaniki i elektroniki, 

powoduje, że nasze produkty są 

bezproblemowo instalowane  w Twoim 

procesie technologicznym i przynoszą Ci 

bezpośrednie i wymierne korzyści.  

 

Wiele lat ciągłych badań i rozwoju 

w zakresie fizyki, informatyki, elektroniki 

i mechaniki miało tylko jeden cel - 

zaprojektowanie i wyprodukowanie 

najlepszych na świecie czujników 

tensometrycznych i przetworników 

wagowych. 

 

Zaawansowana technologia ważenia 

zapewnia najwyższą niezawodność, 

maksymalną wydajność i bezkonkurencyjne 

realizowanie Twojego procesu 

produkcyjnego.  

 

Minebea Intec Hamburg jest jednym 

z pionierów w zastosowaniu technologii 

czujników tensometrycznych. Prowadzimy 

badania, projektujemy i produkujemy   

nasze własne tensometry używając 

unikalnych materiałów otrzymanych przy 

wykorzystaniu technologii stosowanych w 

technice kosmicznej i militarnej. Pozwala to 

na uzyskanie wysokiej jakości wykonania i 

niezawodności  naszych produktów. 

 

 

 

 

 

 

Odpowiednie relacje z naszymi 

Partnerami 

 

 
 

Oferujemy więcej niż tylko same produkty – 

my oferujemy rozwiązania Twoich 

problemów. Oferujemy Ci naszą pomoc 

od planowania Twojej instalacji i wyboru 

urządzeń, poprzez  udział w montażu, 

uruchomieniu aż do rozpoczęcia pracy przez 

Twoją instalację. Mamy jeden podstawowy 

cel - dostarczyć Ci najlepsze możliwe 

rozwiązanie dla Twoich specjalnych 

wymagań.  

 

Niezawodność Twojego procesu i uzyskanie 

maksymalnych efektów jest dla nas bardzo 

ważne. Pomagamy i asystujemy naszym 

klientom, w każdy możliwy sposób, nawet 

po upływie długiego czasu od realizacji 

zamówienia. 

Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji 

z szerokim zakresem części zamiennych 

i usługami serwisowymi. Dodatkowo 

oferujemy usługi przy kalibracji oraz 

utrzymaniu Twojej instalacji w należytym 

stanie podczas jej eksploatacji. Regularne 

sprawdzanie Twojej instalacji daje nie tylko 

jej optymalne funkcjonowanie ale także 

pomaga uzyskać jej maksymalną żywotność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Czujniki tensometryczne serii PR 

 

 Typ Zastosowanie Klasa 

dokładności 

Zakres 

obciążeń 

Inne 

 

 

 

 

PR 6201 
 

Pracujący  

na ściskanie.  
 

 

 

 

Wagi zbiornikowe, 

systemy dozujące. 

 

 

 

L,  N,NDB,   

D1, C3, C6 

 

OIML R60, 

 

 

 

 

500 kg...520 t, 

 

 

 

Stal nierdzewna 

IP 68, IP 69K, 

wersja Ex,  

wersja z   

podwójnym 

mostkiem tens. (DB) 

  

PR 6202 

 
Pracujący na 

ściskanie, 

wykonanie 

higieniczne. 

 

 

 

Wagi zbiornikowe, 

systemy dozujące. 

 

 

 

 

C1 

 

OIML R60 

      

 

 

 1 t...50 t 

 

 

 

Stal nierdzewna 

IP 68, IP 69K, 

wersja Ex. 

 

Certyfikat EHEDG. 

  

PR 6211 

 
Pracujący  

na ściskanie.  

 

 

 

 

Wagi zbiornikowe, 

systemy dozujące. 

 

 

 

D1 

 

OIML R60 

 

 

 

30 kg...300 kg 

 

 

 

 

Stal nierdzewna 

IP 68, IP 69K. 

 

 

 

PR 6212 

 
Pracujący  

na ściskanie.  

 

 

 

 

Wagi zbiornikowe, 

systemy dozujące. 

 

 

 

C1 

 

OIML R60 

 

 

 

500 kg...10 t 

 

 

 

 

Stal nierdzewna 

IP 68, IP 69K, 

wersja Ex,  

wersja LT do 1550C 

wersja C1-L pokryta 

warstwą ochronną. 

  

PR 6241 

 
Pracujący  

na ściskanie. 

 

 

 

Wagi zbiornikowe, 

precyzyjne systemy 

dozujące. 

 

 

 

D1, C3, C6 

 

OIML R60, 

 

 

 

 

100kg...5 t 

 

 

 

Stal nierdzewna 

IP 68, IP69K 

wersja Ex. 

 

 

PR 6251 

 
Czujnik 

poziomu 

PanCake. 

 

 

 

Pomiar poziomu 

poprzez ważenie. 

 

 

 

L, LA 

 

 

 

500 kg...16 t 

 

 

 

Stal nierdzewna 

IP 68, IP 69K, 

wersja Ex, 

wersja z wyj.  

4..20 mA (LA). 



 

 Typ Zastosowanie Klasa 

dokładności 

Zakres 

obciążeń 

Inne 

  

PR 6246 

 
Pracujący 

na rozciąganie. 

 

 

 

Wagi zbiornikowe, 

precyzyjne systemy 

dozujące, wagi 

hybrydowe. 

 

 

 

D1, C3 

OIML R60 

 

 

 

100 kg...3 t 

 

 

 

Stal nierdzewna 

IP 68, IP 69K, 

wersja Ex. 

  

Inteco 

 
Pracujący na 

ściskanie. 

Ulepszona wersja  

PR 6201.  

 

 

 

Wagi zbiornikowe, 

systemy dozujące. 

 

 

 

D1, C3, C6 

 

OIML R60 

 

 

 

500 kg...75 t 

 

 

 

Stal nierdzewna 

IP 68, IP 69K, 

wersja Ex. 

 

Wraz z 

konwerterem 

Connexx tworzy 

czujnik cyfrowy.  

  

Contego 

 
Pracujący na 

ściskanie. 

Higieniczny moduł 

wagowy.  

 

 

 

Wagi zbiornikowe, 

systemy dozujące. 

 

 

 

D1, C3 

 

OIML R60 

 

 

 

100 kg...2 t 

 

 

 

Stal nierdzewna 

IP 69K, 

wersja Ex. 

 

Certyfikat 

EHEDG. 

  

Novego 

 
Pracujący na 

ściskanie. 

Higieniczny moduł 

wagowy.  

 

 

 

Wagi zbiornikowe, 

systemy dozujące. 

 

 

 

C3 

 

OIML R60 

 

 

 

125 kg...2 t 

 

 

 

Stal nierdzewna 

IP 69K,  

wersja Ex. 

 

Certyfikat 

EHEDG. 

 

  

PR 6221 

 
Pracujący na 

ściskanie, dla wag 

samochodowych. 

 

 

 

Wagi samochodowe. 

 

 

 

C3, C4 

 

OIML R60 

 

 

 

12,5 t...75 t 

 

 

 

Stal nierdzewna 

IP 68, IP 69K, 

wersja Ex. 

 

 

 

 

  

PR 6224 

 
Cyfrowy czujnik    

Pendeo Truck 

pracujący na 

ściskanie  do wag 

samochodowych. 

 

 

 

Wagi samochodowe. 

 

 

 

C3, C6 

 

OIML R60 

 

 

 

25 t, 50 t 

 

 

 

Stal nierdzewna 

IP 68, IP 69K, 

sygnał wyj. RS 

485, funkcje 

diagnostyki. 

 

Klasa dokładności   Błąd w stosunku do zakresu pomiarowego 

L    0,25 % (LA – wyj. 4-20 mA, LT – do 1800C) 
N    0,06% 

D1    0,04 / 0,05 % 

C1    0,03  / 0,04% 
C3    0,015 / 0,017 % 

C4    0,012 % 

C5    0,010 % 
C6    0,008 % 
 

Podane powyżej wartości służą jako opis produktu i nie mogą być traktowane jako wartości gwarantowane w sensie metrologicznym 



 

Zestawy montażowe i akcesoria dla czujników serii PR 
 

 
  

Zestaw Montażowy PR 6001  

• Dla czujników PR 6201  

i Inteco  

• Prosty  i szybki montaż 

• Dostępna wersja ze stali 

nierdzewnej 

• Odporny na oddziaływanie 

dużych sił bocznych  

• Bezobsługowy, łącznie  

      z   pozycjonerem 

 

  

Zestaw Montażowy PR 6143  

• Dla czujników PR 6201  

i Inteco  

• Prosty  i szybki montaż 

• Dostępna wersja ze stali 

nierdzewnej 

• Odporny na oddziaływanie 

dużych sił bocznych                                                                        

• Bezobsługowy, łącznie  

      z  pozycjonerem 

 

  

Zestaw Montażowy PR 6144  

• Dla czujników PR 6201  

i Inteco  

• Prosty  i szybki montaż 

• Odporny na oddziaływanie 

bardzo dużych sił bocznych 

i sił podnoszących 

• Całkowicie bezobsługowy 

 

  

Zestaw Montażowy PR 6002  

• Dla czujników PR 6202  

• Prosty  i szybki montaż 

• Wykonany ze stali 

nierdzewnej 

• Odporny na oddziaływanie 

dużych sił bocznych                                                                      

• Całkowicie bezobsługowy 

• Spełnia  higieniczne wymogi 

EHEDG 

 

 

 

 

Zestaw Montażowy PR 6011  

• Dla czujników PR 6211  

• Prosty  i szybki montaż 

• Wykonany ze stali 

nierdzewnej 

• Odporny na oddziaływanie 

sił bocznych  

• Bezobsługowy, łącznie  

      z   pozycjonerem 

 

  

Zestaw Montażowy PR 6012  

• Dla czujników PR 6212  

• Prosty  i szybki montaż 

• Wykonany ze stali 

nierdzewnej 

• Odporny na oddziaływanie 

sił bocznych 

• Zabezpieczenie przed 

podniesieniem  

• Całkowicie bezobsługowy 

 

  

Zestaw Montażowy PR 6043  

• Dla czujników PR 6241  

• Prosty  i szybki montaż 

• Dostępna wersja ze stali 

nierdzewnej 

• Odporny na oddziaływanie 

sił bocznych  

• Bezobsługowy, łącznie  

      z   pozycjonerem 

 

  

Zestaw Montażowy PR 6044  

• Dla czujników PR 6241  

• Prosty  i szybki montaż 

• Wykonany ze stali 

nierdzewnej 

• Odporny na oddziaływanie 

sił bocznych 

• Zabezpieczenie przed 

podniesieniem  

• Całkowicie bezobsługowy 

 

  

Zestaw Montażowy PR 6046  

• Dla czujników PR 6246  

• Prosty  i szybki montaż 

• Dostępna wersja ze stali 

nierdzewnej 

• Bezobsługowy 

• Duża obciążalność i 

bezpieczeństwo użytkowania 

 

  

Zestaw Montażowy PR 6051 

• Dla czujników PR 6251  

• Prosty  i szybki montaż 

• Wykonany ze stali 

nierdzewnej 

• Niskoprofilowy 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

  

Zestaw Montażowy PR 6021  

• Dla czujników PR 6221  

i Pendeo Truck PR 6224 

• Prosty  i szybki montaż 

• Łatwy do regulacji 

• Zamocowany górny dysk                                                                    

• Wysoka odporność 

mechaniczna 

 

  

Skrzynka połącz. PR 6130/08  

• Do 8 czujników  

• Poliwęglan 

• IP 65 

• Dla zastosowań 

przemysłowych 

  

Skrzynka połącz. PR 6130/04  

• Do 4 czujników 

• Malowane aluminium 

• IP 65 

• Dla zastosowań 

przemysłowych 

• Dla układów legalizowanych 

  

Skrzynka połącz.  

PR 6130/34Sa (6130/64Sa)  

• Do 4 czujników 

• Stal nierdzewna 

• IP 68, IP 69K 

• Dla zastosowań 

przemysłowych 

• Dla układów legalizowanych 

• PR 6130/64Sa dla stref Ex 

(ATEX) 

 Skrzynka połącz.  

PR 6130/38S (6130/68S)  

• Do 8 czujników 

• Stal nierdzewna 

• IP 68, IP 69K 

• Dla zastosowań 

przemysłowych 

• Dla układów legalizowanych 

PR 6130/68S dla stref Ex 

(ATEX) 

  

Kabel pomiarowy PR 6135  

• Dla wszystkich instalacji (za 

wyjątkiem stref Ex)  

• Dostępna wersja o 

wzmocnionym oplocie (A) 

 

Kabel pomiarowy PR 6136  

• Dla instalacji w strefach Ex  

• Dostępna wersja o 

wzmocnionym oplocie (A) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Czujniki tensometryczne  serii MP 

 
 Typ Zastosowanie Klasa 

dokładności 

Zakres 

obciążeń 

Inne 

  

MP 70 
 

Jednopunktowy, 

niskoprofilowy  

  

 

 

 

 

Wagi platformowe 

(do 350 x 350 mm), 

specjalizowane 

urządzenia 

 

 

 

C3MR 

 

OIML R60 

 

 

 

5 kg...40 kg 

 

 

 

Aluminium 

IP 67  

  

MP 71 
 

Jednopunktowy  

  

 

 

 

 

Wagi platformowe 

(do 400 x 400 mm), 

specjalizowane 

urządzenia 

 

 

 

C3MR 

 

OIML R60 

 

 

 

5 kg...200 kg 

 

 

 

Aluminium 

IP 67  

  

MP 72 
 

Jednopunktowy, 

 o dużej    

obciążalności 

  

 

 

 

 

Wagi platformowe 

(do 600 x 600 mm), 

specjalizowane 

urządzenia 

 

 

 

C3MR 

 

OIML R60 

 

 

 

30 kg...750 kg 

 

 

 

Aluminium 

IP 67, 

wersja Ex 

  

MP 55 

 
Jednopunktowy 

 

 

 

Wagi platformowe 

(do 600 x 600 mm), 

specjalizowane 

urządzenia 

 

 

 

C3MR+ 

 

OIML R60 

 

 

 

10 kg...200 kg 

 

 

 

Stal nierdzewna 

IP 68, IP 69K, 

wersja Ex 

  

MP 76 

 
Pracujący 

na rozciąganie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiorniki 

podwieszane, wagi 

hybrydowe 

 

 

 

N, C3 

 

OIML R60 

 

 

 

60 kg...5 t 

 

 

 

Stal nierdzewna  

IP 67 

 

 

 



 
 

 

 

 
 Typ Zastosowanie Klasa 

dokładności 

Zakres 

obciążeń 

Inne 

  

MP 77 
 

Belkowy  

(Bendig beam) 

  

 

 

 

 

Wagi platformowe, 

zbiornikowe, 

taśmociągowe, 

hybrydowe 

 

 

 

C3MR  

 

OIML R60 

 

 

 

10kg...500 kg 

 

 

 

Stal nierdzewna  

IP  68, 

wersja Ex  

 

 

  

MP 58, 58T 
 

Belkowy 

(Shear beam) 

  

 

 

 

 

Wagi platformowe, 

zbiornikowe 

 

 

 

C3MR 

 

OIML R60 

 

 

 

90 kg...2.268  kg 

 

 

 

Stal nierdzewna, 

IP 67, 

wersja Ex,  

wersja z T-end 

  

MP 79, 79T 
 

Belkowy 

(Shear beam) 

  

 

 

 

 

Wagi platformowe, 

zbiornikowe 

 

 

 

C3MR 

 

OIML R60 

 

 

 

227 kg...5.099  kg 

 

 

 

Stal nierdzewna, 

IP 68, IP 69K, 

wersja Ex,  

wersja z T-end 

 

 
Klasa dokładności   Błąd w stosunku do zakresu pomiarowego 

N    0,03% 

C3    0,02/ 0,025 % 

 

Podane powyżej wartości służą jako opis produktu i nie mogą być traktowane jako wartości gwarantowane w sensie metrologicznym



 

 

 

Zestawy montażowe i akcesoria dla czujników serii MP 
 
  

Zawiesie obrotowe  

PR 96/0x N 
PR 96/00 N (do 500 kg) 

PR 96/01 N (1 t... 5 t) 

dla czujników MP 76 

 

  

Stopy PR 91(T)/0x S 
dla czujników MP 58(T)  

i MP 79(T) 

 

  

Zestaw montażowy  

PR 92/00N 
(z elementem gumowym) 

dla czujników MP 58 i MP 79 

 

  

Zestaw montażowy  
PR 97/0x N 

dla czujników MP 77 

 

 
 

 

Zestaw montażowy  

PR 95T/0x S stal nierdzewna 

i PR 95T/1x S 

(z pozycjonerem)  

stal nierdzewna 

dla czujników MP 58T  

i MP 79T 
 

 

  

Skrzynka połączeniowa 
MP 90/04  
 

Pomiarowe kable 

połączeniowe  MP 80/xx 

 

 

  



Elektronika 

 

Przetworniki wagowe 
 

 Typ Zastosowanie Certyfikaty Obudowa 

 PR 5230 

Cyfrowy 

przetwornik 

wagowy fieldbus 

 

Wagi zintegrowane 

z systemami 

sterowania 

Dopuszczenie do 

legalizacji 10000e, 

klasa III, wersja 

Ex, do zabudowy 

strefa 2/22 

Obudowa polowa  

IP 66, stal 

nierdzewna  

We / Wy Interfejsy Fieldbus Uwagi 

Cyfrowe 3 / 3 

Analogowe - / 1 

 (0/4 – 20mA - 

opcja) 

Ethernet TCP/IP, 

Modbus TCP, 

RS 232/422/485 

 

Opcje: Profibus 

DP, Interbus – S, 

DeviceNet, CC-

Link, Profinet, 

Ethernet IP 

Kalibracja bez 

wzorców masy, 

wersja z barierą 

iskrobezpieczną 

 Typ Zastosowanie Certyfikaty Obudowa 

 PR 5211 

Wagowy 

przetwornik 

procesowy  

 

Wagi zintegrowane 

z systemami 

sterowania 

Dopuszczenie do 

legalizacji z 

wyświetlaczem 

zewnętrznym 

6000e, klasa III,  

Montaż na szynie, 

IP 20 

We / Wy Interfejsy Fieldbus Uwagi 

Cyfrowe 3/3 

Analogowe -/1 

 (0/4 – 20mA - 

opcja) 

USB do 

konfiguracji,  

RS 422/485 

Opcja: Profibus 

DP  

Kalibracja bez 

wzorców masy 

 Typ Zastosowanie Certyfikaty Obudowa 

 PR 5220 

Wagowy 

przetwornik 

procesowy 

Ethernet 

 

Wagi zintegrowane 

z systemami 

sterowania 

Dopuszczenie do 

legalizacji z 

wyświetlaczem 

zewnętrznym 

10.000e, klasa III  

Montaż na szynie, 

IP 20 

We / Wy Interfejsy Fieldbus Uwagi 

Cyfrowe 3/3 

Analogowe -/1 

 (0/4 – 20mA) 

Ethernet TCP/IP, 

Modbus TCP, 

RS 422/485 

 

Opcje: Ethernet 

(OPC)/IP 

Profibus DP, 

DeviceNet, 

Profinet 

Kalibracja bez 

wzorców masy 

 

 

 

 

 

 



 

 Typ Zastosowanie Certyfikaty Obudowa 

 MP 20 

Analogowy 

przetwornik 

wagowy 

 

Wagi zintegrowane 

z systemami 

sterowania 

_ Aluminium i 

tworzywo,  

montaż na szynie, 

IP 40 

We / Wy Interfejsy Fieldbus Uwagi 
Analogowe -/1 

(0/4 – 20mA,  

0 – 10V) 

 

 

 

 

_ _ Liniowość lepsza 

niż 0,01% 

 Typ Zastosowanie Certyfikaty Obudowa 

 MP 26 

Cyfrowy 

przetwornik 

wagowy 

 

Wagi zintegrowane 

z systemami 

sterowania 

_ Montaż na szynie, 

IP 20 

We / Wy Interfejsy Fieldbus Uwagi 
Cyfrowe 1 / 2  
Analogowe -/1 

(0/4 – 20mA,  

0/2 – 10V) 

 

 

 

 

 

RS 232 dla 

konfiguracji 

(potrzebne 

dodatkowe 

oprogramowanie 

MP 26/10) 

_ Kalibracja bez 

wzorców masy 

 

Wskaźniki wagowe 
 
 Typ Zastosowanie Certyfikaty Obudowa 

 X3 (PR 5410) 

Wskaźnik wagowy 

Wagi 

platformowe, 

zbiornikowe,  

samochodowe,   

Dopuszczenie 

do legalizacji 

10.000e,  

klasa III, wersja 

Ex strefa 2/22 

 

Panelowa 

aluminium,  

IP 30, 

płyta 

czołowa IP65 

We / Wy Interfejsy Fieldbus Uwagi 
Cyfrowe 3/3,  

liczne karty rozszerzeń 

(opcje) analogowe, cyfrowe 

RS 232, Ethernet 

TCP/IP, Modbus 

TCP, 

RS 422/485 

(opcja) 

Opcje: 

Ethernet/ IP, 

Profibus DP, 

DeviceNet, 

Interbus-S, CC- 

-Link, Profinet 

 

Kalibracja 

bez wzorców 

masy, łatwa 

integracja  

z siecią 

komputerową 

 

 Typ Zastosowanie Certyfikaty Obudowa 

 MP 30 

Wskaźnik wagowy  

 

Wagi 

platformowe, 

zbiornikowe 

_ Panelowa 

tworzywo,  

IP 20, 

płyta 

czołowa IP65 

We / Wy Interfejsy Fieldbus Uwagi 
 Cyfrowe 3/-,  

opcje wyjście analog. (0/4 –

20mA, 0 – 10V), 2 lub 4 

przekaźnikowe 

Opcje RS 232  

i RS 485 

 

_ 

Kalibracja 

bez wzorców 

masy 

 



 

Sterowniki wagowe 
 
 Typ Zastosowanie Certyfikaty Obudowa 

 Maxxis 4 

Sterownik wagowy 

 

Sterow. procesem, 

wersje BASIC, 

PHASE, IBC, 

BATCHING,  

  Panelowa 

aluminium,  

IP 20, 

płyta czołowa 

IP65 

We / Wy Interfejsy Fieldbus Uwagi 

Cyfrowe, 

analogowe, 

przekaźnikowe 

(opcje) 

RS 232, Ethernet 

TCP/IP, Modbus 

TCP, USB, SD 

opcje: RS 485,  

 

Opcje: Profibus 

DP, DeviceNet, 

CC-Link, 

Profinet, 

Ethernet IP  

Kalibracja bez 

wzorców masy, 

wiele opcji 

programowych 

 Typ Zastosowanie Certyfikaty Obudowa 

 Maxxis 5 

Sterownik wagowy  

(do 4 wag) 

 

Sterow. procesem, 

wersje BASIC, 

PHASE, COUNT, 

IBC, TRUCK, 

BATCHING, 

Dopuszczenie do 

legalizacji 

10000e, klasa 

III, wersja Ex, 

do zabudowy 

strefa 2/22 

Obudowa (opcje) 

polowa  

IP 66, stal 

nierdzewna  

We / Wy Interfejsy Fieldbus Uwagi 

Cyfrowe, 

analogowe, 

przekaźnikowe 

(opcje) 

RS 232/485/422,  

Ethernet TCP/IP, 

Modbus TCP, 

USB, SD  

 

Opcje: Profibus 

DP, DeviceNet, 

CC-Link, 

Profinet, 

Ethernet IP 

Kalibracja bez 

wzorców masy, 

wersja z barierą 

iskrobezpieczną, 

wiele opcji 

programowych 



 

 
 

 

Akcesoria (elektronika) 

 
          Bariera iskrobezpieczna dla czujników PR 1626/60 (12 V) i PR 1626/61 (7,5 V) 

• Do podłączenia czujników znajdujących się w strefie zagrożonej wybuchem 
• Maks. 8 czujników o oporności 650  
• Posiada dopuszczenie dla układów podlegających legalizacji  

(OIML R76, klasa III), 3000e 
 

          Bariera transmisji danych PR 1625/60 
•  Iskrobezpieczna bariera do podłączenia zdalnego wyświetlacza znajdującego się   

    w strefie zagrożonej wybuchem 
• Dwukierunkowy port szeregowy oraz separator dla dwóch wejść cyfrowych  

    znajdujących się w strefie zagrożonej wybuchem 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

           Rodzina wskaźników wtórnych PR 5110 
• Wskaźnik wtórny z dopuszczeniem do legalizacji  
• Wersje Ex do pracy w strefie 1/21 oraz 2/22 (zasilanie i komunikacja   

 poprzez PR 1625/60)  
• Możliwość podłączenia do 8 wag do jednego wyświetlacza oraz do 8 wyświetlaczy  

do jednej wagi 
• Wersje z obudową do zabudowy panelowej (aluminium, IP 30, płyta czołowa IP65) 
       oraz z obudową wolnostojącą (stal nierdzewna, IP65) 
• Port szeregowy (pętla prądowa, RS 232 lub RS 422/485) lub TTY (dla wersji Ex) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Interfejsy, układy wejść/ wyjść analogowych i cyfrowych  

 
Minebea Intec oferuje szeroką gamę interfejsów i układów wejść/wyjść umożliwiających   
integrację układów wagowych z nadrzędnymi systemami sterowania  
czy też systemami informatycznymi. 
Są to między innymi: 

• Interfejsy szeregowe RS 232, RS422, RS485, TTY 

• Interfejsy fieldbus jak Profibus DP,  DeviceNet, CC-Link, InterBus-S 

• Ethernet TCP/IP 

• Wejścia i wyjścia analogowe (0/4...20mA, 0...10V) 

• Wejścia i wyjścia cyfrowe 

• Wyjścia przekaźnikowe 

• Rozszerzenia pamięci  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oprogramowanie 
 

Oprogramowanie PR 1750 

• Oprogramowanie narzędziowe dla sterowników wagowych Maxxis 4 i Maxxis 5 

• Prosta obsługa za pomocą menu zgodnego z Windows 

• Programowanie zgodnie z IEC-61131/3 

• Języki programowania graficznego: bloki funkcyjne (FBD) i drabinkowy (LD)  

• Obsługuje Profibus, Interbus, DeviceNet i Ethernet TCP/IP  

• Łatwe w obsłudze narzędzie do zarządzania projektem 

• Zaawansowana funkcja wyszukiwania błędów połączona z monitorowaniem pracy 

programu 

• Zaawansowane narzędzia do testowania pracy programu i układów we/wy 

• Możliwość obsługi wielu konfiguracji i zasobów (jednego sterownika) w obrębie 

danego projektu 

 

 

 

 

 

 

 

             

       

ProRecipeXT® 

• Wydajne oprogramowanie dla prowadzenia, nadzoru i sterowania procesami ręcznego 

naważania 

• Zaprojektowane do współpracy ze wszystkimi   przemysłowymi i laboratoryjnymi 

wagami  

• Dla jedno i wielostanowiskowych punktów naważania 

• Przejrzyste raporty całego recepturowego procesu naważania 

• Ekran dotykowy zoptymalizowany dla urządzeń obiektowych 

• Dostarczane z zintegrowanymi funkcjami dla sterowania produkcją, raportami 

dozowania i zużycia surowców oraz tworzenia receptur 

• W pełni kompatybilne z Microsoft Windows 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minebea Intec GmbH  

Meiendorfer Straße 205  

22145 Hamburg, Germany  

Tel. +49.40.67960.303  

Email: info@minebea-intec.com 

www.minebea-intec.com 
 

Certyfikowany Partner: 

ELWAG Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 1c 

44-100 Gliwice 

tel./fax: +48 32  331 37 11 

e-mail: biuro@elwag.pl ;  www.elwag.pl 
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